Z88 AURORA® BEISPIELHANDBUCH

Beispiel 12: ZahnfuBbeanspruchung

(Scheibe Nr. 7 mit 8 Knoten)
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Beispielhandbuch

12. Beispiel: ZahnfuRbeanspruchung (Scheibe Nr. 7 mit 8 Knoten)

Die Tragfahigkeitsberechnung von Stirnradern gehort zu den anspruchsvollsten Aufga-
ben der Maschinenelemente-Berechnung, und dieses Beispiel soll zeigen, wie man sich
zumindest qualitativ einen Uberblick verschaffen kann. Eine ,richtige” Tragfahigkeitsbe-
rechnung nach DIN 3990 wiirde den Rahmen hier vollkommen sprengen, und wir gehen
von einer rein statischen Beanspruchung und idealer Geometrie (keine Fluchtungsfehler,
keine Breitenballigkeit, etc.) aus. Es soll die ZahnfuRfestigkeit untersucht werden; die

Zahnabmessungen orientieren sich an der geometrisch korrekten Zahnform.

Erforderliche Dateien:

b23 ni.txt > Strukturdaten mit Vernetzungsbedingungen

b23 i2.txt > Randbedingungen

b23 i3.txt > Steuerdatei fiir Spannungsprozessor
9

b23 i5.txt Flachenlasten

Zunachst wird UberD und | Ordneranlegen | aine neye Projektmappe angelegt, in diesem Fall
z.B. Beispiel12, der Dialog mit Enter bestatigt und mit OK abgeschlossen. Nun miissen Sie

die o.g. Dateien laden (Abbildung 1).

Der Button = MPOrt/EXport seenet ein Kontextmenii auf der rechten Seite. Uber

irap -
% z88:Datel o die Netzgeneratordatei b23 ni.txt geladen werden kann. Bei den Im-

portoptionen muss Netzgenerator-Datei z88ni.txt eingestellt werden. Der folgende Dia-
log fragt ab, ob die in der Datei hinterlegten Vernetzungseinstellungen ibernommen
werden sollen; dieser ist mit Ja zu bestéatigen. Somit wird die Datei als Z88-Netz mit Plat-
te Nr. 20 mit 8 Knoten (vgl. Z88 Aurora Theoriehandbuch) importiert.

Nun miissen die Randbedingungen importiert werden. Offnen Sie die % 288-Datel s

logbox erneut und wahlen Sie die b23_i2.txt mit der Importoption Randbedingungen
z88i2.txt aus.
Mit der Datei b23_3.txt werden Uber die Option Spannungsparameter z88i3.txt die Ein-

stellungen fiir den Solver importiert.
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Die Lasten dieses Beispiels sind in der Flachenlastdatei b23_i5.txt hinterlegt. Diese kon-

nen ebenso mit der

% 788-Datei

cken und Flidchenlast z88i5.txt gewahlt werden.

Z288-Eingabedatei waehlen:

[ @ Z85-Eingabedatei EEH‘

1 \| zssbsp Ihdq)ldlz

ort: [b23_ni.oa

Orte l Name - |Leme ﬁndenmg| =
&) Zuletzt verwendet b23_i2.bd 03.04.2008
gBenutzer b23_i5.bx 29.11.2008

B Desktop B b23_niba 03.04.2008

AN zB8manage.bd 15:35

e oy zBBmat.bet 15:35

e Hinz --'_.-__.:_::l = Eritfornen .ot ,l

Netzgenerator-Datel 288ni.bd

b23_ni,txt r. Konvertierung &‘

Soll die Superstruktur vermetzt werden?
Wird sie nicht vernetzt, werden die Vernetzungsparameter verworfen!

Vernetzung starten _@ .mm
| 82 ]_Ou | |

v
3 abbrechen | Jox |

. Z88-Eingabedatei waehlen:
b23 i2.txt
Randbedingungen z88i2.b¢ ~|
. 288-Eingabedatei washlen:
b23 i3.txt
| [Spannungsparameter 26613 bt -l
. Z88-Eingabedatei waehlen:
b23_i5.txt
Strecken- und Flaechenlasten 88i5.bd -|

Abbildung 1: Beispieldateien importieren

Dialogbox geladen werden; hierzu muss die Option Stre-

Mit der % Schaltflache wechseln Sie in den Prdprozessor. Die eben importierten Rand-

bedingungen (Einspannungen aus b23_j2.txt und Lasten aus b23_i5.txt) werden auf der

rechten Seite als Lastfall case_1 angezeigt; durch Anklicken des Lastfalls werden die

Randbedingungen

in der 3D Ansicht eingeblendet (Abbildung 2).

Wechseln Sie mit dem = Button in das Solverment, um die Struktur zu berechnen.

Die Verformungsberechnung kann ohne Umnummerieren mit dem Cholesky-Solver (mit

3x3 Gausspunkten) erfolgen, da das vom Z88 Netzgenerator erzeugte Netz gutartig ist.
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Abbildung 2: Modell eines Zahnradzahns mit eingeblendeten Randbedingungen
Bei der Spannungsberechnung wahlen Sie als Vergleichsspannungshypothese die Ge-
staltanderungsenergiehypothese, um die Ergebnisse direkt mit Abbildung 3 nach Nie-
mann (1965) vergleichen zu kénnen. Durch Klicken auf den ® RN Bytton wird ein Dia-

logfenster gedffnet, welches durch Bestatigen des OK Buttons die Berechnung startet.

Abbildung 3: Nach einer spannungsoptische Aufnahme, Niemann (1965): ,, Die eingetragenen Zahlen 1 bis
15,5 fiir Linien gleicher Hauptschubspannung sind proportional der Spannung. Der Abbruch des Zahnes ist

an der Zugseite des Zahnes (Randspannung 12,5) zu erwarten.”
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Die berechnete Struktur kann im Postprozessor (ﬁg) angezeigt werden (Abbildung 4).
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Abbildung 4: Ergebnisplot
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